ACHTUNG: Zuluftstutzen umlfd. mit Silikon abdichten!
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2 1 | Magnum Klappe kpl 798012 0.374
1 1 | Bowdenzug - Zukauf 798048 0.058
Position| Stueck Bennenung St,;/r?crfg dJ AZrte,LCe’;glegqgnsq- ér Werkstoff N;Ii;;e
3 . _ Masse [kg]: 0.432
augruppe: Oberflaeche Volumen [dm™3]: 0.060
Methode E Datum Name Fuer diese Unterlagen behalten wir uns
IS(eDt/ ;13 L EL @ Startdat |2005-08-29| Ristovski alle Rechte nach DIN 34 /1SO 16016 vor.
Status Freigegeben Benennung
Freimasztoleranz Freigabe |2006-04-05| Ristovski
DIN ISO 2768-mK Zuluftsystem kpl
Werkstueckkanten
DIN 6784 A Koko
AUSTROFLAMM Zeichnungsnummer Index
Dimensionen | nm AUSTROFLAMM GmbH | 71 4084 Blatt 1
Maszstab | 8:25 Austroflamm-Platz 1 -
Blattformat | A3 A-4631 KRENGLBACH | Modeliname: 714984 Zng.name: 714984 Version: c. 1
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